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	目的、意义或必要性
	土质固化剂配置的复合稳定土是一种人工合成材料，具有节约土地保护植被节省能源大幅度减少二氧化碳等温室气体的排放量，复合稳定土能够满足路用技术指标要求的半刚性材料有利于生态环境保护等特点，其经济、环境效益显著。复合稳定土具有因地制宜、就地取材，施工方便、缩短工期，绿色环保，成本低廉、降低工程造价，路用技术指标优良等特点。可应用于市政、交通、水利、基础处理等工程。
当前，我国公路交通建设大力提倡发展交通循环经济和研发推广能源替代、材料再生等新技术。土质固化剂及复合稳定土应用技术实现了由依靠天然材料筑路向人工合成材料筑路的跨越，为未来公路可持续发展开辟出了新的技术途径，对实现公路建设与环境保护的和谐发展、建设节约型社会和公路可持续发展具有重要意义。随着我国公路建设，尤其是高等级公路建设的迅速发展，标准统一、设计规范、质量稳定可靠，成为复合稳定土路面基层技术能否得到大力推广和广泛应用的必要条件。因此，制订团体标准《道路复合稳定土应用技术规范》势在必行。


	范围和主要
技术内容
	本标准规定了采用电离子溶液类土质固化剂时，水泥复合稳定土、石灰复合稳定土及水泥石灰复合稳定土的配合比设计、施工工艺和质量管理要求。
本标准适用于各等级公路及城市、厂矿、港区、林区、水利等其他道路的新建、改扩建及养护工程的复合稳定土基层、底基层以及路基修筑。
主要技术内容：
1、 术语和定义。
2、 原材料要求。
3、 结构设计。

4、 混合料组成设计。

5、 复合稳定土施工。
6、 施工质量检测与检查。

	国内外情况
简要说明
	近十多年来，通过一系列材料的研发和工程实践以及理论研究等基础工作的连续开展，复合稳定土技术已在吉林等部分省市区，包括高等级公路在内的公路建设中得到了大力应用和推广，积累了较为丰富的实践经验。通过在各等级公路的成功应用，验证了复合稳定土做路面基层、底基层的稳定性和可靠性。其设计与施工技术也日趋完善和成熟。
复合稳定土路面基层是一种新型、原创的道路路面基层形式，通过数年来的系统试验、研究，已经建立了路面基层的设计计算理论、承载力计算方法，形成了系统的施工方法和检验方法，并已在多项工程中成功应用。

通过提高公路建设就地取材的比例，保障了工程质量，降低了工程造价，产生了直接或间接经济效益。另外，还有助于进一步提升节能减排的效果，有利于生态环境保护。
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