《河湖淤泥处理产出物处置技术规范》
编制说明
一、标准制定的背景
底泥是河湖的沉积物，是自然水域的重要组成部分，通常是黏土、泥沙、有机质及各种矿物的混合物，经过长时间物理、化学及生物等作用及水体传输而沉积于水体底部所形成。当水域受到污染后，水中部分污染物可通过沉淀或颗粒物吸附而蓄存在底泥中，适当条件下重新释放，成为污染源，这种底泥称为河湖污泥，所造成的污染为底泥污染，河湖污泥内的污染物引发的内源污染成为河湖污染的主要原因之一。河湖污泥的处理方式主要有原位和异位两种，异位处理主要是将河湖污泥疏浚后进行规范化处理并最终进行合理处置，避免形成二次污染源。因此，河湖污泥异位处理的规范化处置至关重要。

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，以及《土壤污染防治行动计划》《广东省土壤污染防治条例》《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》《东莞市土壤污染防治行动计划工作方案》，解决东莞市河湖污泥在处理后的最终处置问题，防治二次污染，维护生态环境，提高资源化利用水平，促进循环经济发展和城市生态文明建设，坚持因地制宜的原则，明确技术要求，做到技术先进，经济合理，安全适用，制定本标准。

本标准明确制定了河湖污泥处置厂产出物（垃圾、余沙、余土、余水）的控制指标及限值，并提出了各产出物的分类分级标准和相应的处置途径，填补了国内当前在河湖污泥处置方面的标准空白，可有效指导和规范河湖污泥处置活动开展，可为国家及其他省市在该工程领域相关标准、规范的制定以及工程的开展实施提供积极有益的引领示范和借鉴参考作用。
二、制定过程

团体标准《河湖淤泥处理产出物处置技术规范》的研制工作于2020年6月正式启动，确定了标准起草小组成员，组建了标准起草小组。

2020年7月下旬，起草小组组织召开了项目交流会议，在标准起草单位，各单位项目负责人、工作职责和标准编制计划达成共识，并宣布项目正式启动。各成员单位广泛收集国内外相关文献资料，多次调研和反复讨论，明确了标准的主要目标、内容结构。
2020年8月下旬提出了标准框架，并根据标准的框架结构进行资料收集。起草小组就标准的结构、内容进行多次沟通确认，并根据反馈意见修改得到标准初稿。

2020年10月上旬，起草小组组织召开了内部研讨会议，就标准的组成结构、标准引用情况、关键技术指标的合理性等内容提出了宝贵的修改建议。起草小组根据建议共同修改完成标准征求意见稿修改稿。
三、编制原则
本标准遵循的原则有：一、科学性与合理性原则；二、因地制宜原则；三、理论与实践相结合原则。既考虑标准前瞻性又顾及生产实际，同时实现优质、安全、高效的目标，通过充分听取各方意见，确保标准可以作为政府部门监督、指导生产的依据，在实践中切实可行。
四、标准的主要内容及编写依据
本标准规定了河湖淤泥处理后的垃圾处置、余沙处置、余土处置、余水排放，以及取样与检测要求。
本标准适用于河湖淤泥处理后产出物的分类分级及处置。
本标准的主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、垃圾处置、余沙处置、余土处置、余水排放、取样与检测。
本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编写。引用标准包括：
GB 3097  海水水质标准

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 5085（所有部分）  危险废物鉴别标准

GB 5085.3  危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别

HJ 298  废物鉴别技术规范

GB 7959  粪便无害化卫生要求

GB/T 14204  水质  烷基汞的测定  气相色谱法

GB/T 14550  土壤中六六六和滴滴涕测定  气相色谱法

GB/T 14684  建设用砂

GB/T 15555.4  固体废物  六价铬的测定  二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 15555.5  固体废物  总铬的测定  二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 17141  土壤质量  铅、镉的测定  石墨炉原子吸收分光光度法

GB 18918  城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 50123  土工试验方法标准

CJ/T 221  城市污水处理厂污泥检验方法

CJ/T 486  土壤固化外加剂

HJ/T 20  工业固体废物采样制样技术规范

HJ/T 299  固体废物  浸出毒性浸出方法  硫酸硝酸法

HJ/T 300  固体废物  浸出毒性浸出方法  醋酸缓冲溶液法

HJ 491  土壤和沉积物  铜、锌、铅、镍、铬的测定  火焰原子吸收分光光度法

HJ 605  土壤和沉积物  挥发性有机物的测定  吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 642  土壤和沉积物  挥发性有机物的测定  顶空气相色谱—质谱法

HJ 687  固体废物  六价铬的测定  碱消解火焰原子吸收分光光度法

HJ 702  固体废物  汞、砷、硒、铋、锑的测定  微波消解原子荧光法

HJ 703  土壤和沉积物  酚类化合物的测定  气相色谱法

HJ 735  土壤和沉积物  挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 736  土壤和沉积物  挥发性卤代烃的测定  顶空/气相色谱-质谱法

HJ 741  土壤和沉积物  挥发性有机物的测定  顶空气相色谱法

HJ 742  土壤和沉积物  挥发性芳香烃的测定  顶空气相色谱法

HJ 743  土壤和沉积物  多氯联苯的测定  气相色谱-质谱法

HJ 745  土壤  氰化物和总氰化物的测定  分光光度法

HJ 780  土壤和沉积物  无机元素的测定  波长色散X射线荧光光谱法

HJ 834  土壤和沉积物  半挥发性有机物的测定  气相色谱-质谱法

HJ 835  土壤和沉积物  有机氯农药的测定  气相色谱-质谱法

HJ 892  固体废物  多环芳烃的测定  高效液相色谱法

HJ 921  土壤和沉积物  有机氯农药的测定  气相色谱法

USEPA8015  非卤代挥发性有机物

USEPA8081  气相色谱法

USEPA8141  气相色谱法
五、试验验证情况
本标准试验验证由广东正明检测技术有限公司进行，试验样品由广东华泱技术有限公司统一提供，验证单位对标准规定的余沙、余土、余水分别进行了验证。

试验结果表明，标准试验方法具备可行性，试验样品全部符合标准要求。
六、标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利问题。

七、与有关现行法规和强制性标准的关系

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
《河湖淤泥处理产出物处置技术规范》团体标准起草小组
     2020年10月25日    
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